
El Cohete Rojo con Paracaídas de Comet es conforme a la normativa SOLAS 74
y sus enmiendas. Diseñado para soportar la exposición a condiciones
atmosféricas extremas y asegurar su fiabilidad incluso después de haber sido
sumergido en agua, el hilo de encendido y su mango mejorado aseguran un
fácil manejo. El cohete libera una bengala roja sujeta a un paracaídas a 300 m
(1000 pies), que arde durante 40 segundos con 30.000 candelas. 

COHETE CON
PARACAIDAS
ROJO "COMET"
9163100
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Funcionamiento

Sujetar la señal firmemente por el mango antideslizante. Desenroscar el
tapón rojo de la base. No apuntar hacia personas u objetos.
2. Sujetar el cohete verticalmente por encima de la cabeza sin apuntar al
cuerpo.
3. Asegurarse de que las manos no bloquean la salida superior. Para
disparar, estirar enérgicamente de la bolita roja.

http://www.gandarachile.cl/


Balde contenedor 10 litros para Pirotecnia 
Código 168117-00

Bengala de Mano Comet MK8
Código 320245-00
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Productos Relacionados

Información Técnica

Bomba de Humo Comet 3minutos
Código 320295-01

MOB Boya de Luz & Humo c/riel Comet
Código 320280-00 

320220-00
Comet Marine Distress Signals (Alemania) 
#9163100 
331361
287 mm. (11,3 ins) 
38 mm (1,5 ins) 
32 mm. (1,25 ins) 
245 g. ( 8,23 oz) 
30.000 candelas.
Rojo
40 segundos.
Encendido por cuerda
300 m (985 pies).
SOLAS 74 y enmiendas, Resolución IMO
96/98/EC. MED, BGV 425.005: BAM-P2-0059,
0589-P2- 0046, USCG |  DGTM & MM

Código Producto
Fabricante
Referencia

IMPA
Longitud 

Diámetro del mango
Diámetro

Peso bruto máx.
Intensidad lumínica 

Color de la luz
 Tiempo de luz

Ignición
Altitud

Homologaciones 

• Preferentemente debe ser almacenada en un envase especialmente diseñado
para ello (Polybottle) o en un lugar seco y de fácil acceso a temperatura
ambiente • Expulsa proyectil – no apuntar a personas • No activar en espacios
cerrados • Mantener fuera del alcance de los niños • Sólo para situaciones de
emergencia No utilizar si está dañado • No desmontar • Mantener alejado de
fuentes de calor • No utilizar una vez caducado


